
 

 

 

 

 

 

ENERGIEEFFIZIENTES PLANEN – FLUGHÄFEN UND BAHNHÖFE 

Energetische Sanierung des Terminal 1, BAA1, Gesamt konzeption, 
Flughafen Frankfurt am Main 

Projektdaten 

�  Bauherr 
Fraport AG, Frankfurt am Main 

�  Leistungen 
Technische Gesamtplanung der Leistungen § 32, § 50, § 51 gem. 
HOAI (2009), Anlagengruppen 1 – 5, 7 und 8 sowie Thermische Si-
mulation und Bauphysik  
(NU § 32: JO.FRANZKE Architekten, Frankfurt) 
(NU § 50: S.A.N. GmbH, Darmstadt) 

�  Kenndaten 
Gesamtkosten: 90 Mio. Euro 
Kosten TGA: 70 Mio. Euro  
 

Entwurfsbeschreibung 

�  Bestandsaufnahme, Energie- und Planungskonzept für die  
Flächen des Terminal 1 mit 200.000 m² Wirkfläche.  
Gebäude 200 (Hallen), Gebäude 202 (Flugsteig C) und  
Gebäude 212 (Mall und Retailflächen) 

�  Ermittlung von Einsparpotenzialen mit einer Einsparquote von  
mind. 30 % gegenüber der Baseline (2004 – 2006) 

�  Gebäude- und Anlagensimulation für Gebäude und technische  
Anlagen sowie Einarbeitung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen 

�  Modernisierung (Austausch und Instandsetzung) von ca. 200  
Klima-, Teilklima- und Lüftungsanlagen mit insgesamt  
3.000.000 m³/h Volumenstrom 

�  Optimierung und Modernisierung des Wärme- und Kältenetzes 
für das Gesamtterminal (Systemtrennung) mit einer Gesamt- 
leistung von 80 MW Heizung und 50 MW Kälte 

�  Austausch der vorhandenen, in der Regel pneumatischen, MSR 
Komponenten und Migration vorhandener Datenpunkte in die  
BacNet orientierte GA des Terminals (ca. 40.000 Datenpunkte) 


